
SONY DSC-J10

Цена 4 490 руб.
Тип ЗП октябрь  2011 – «3»

    Цифровая фотокамера Sony DSC-J10 снабжена CCD-
матрицей с разрешением в 16,1 миллиона эффективных
пикселей и имеет четырехкратный оптический
трансфокатор. С помощью высококачественной оптики
достигаются четкие снимки даже при значительном
приближении объекта съемки.
    Благодаря функции Sweep Panorama одним нажатием
на кнопку спуска затвора и последующей
автоматической склейкой получается отличная
панорамная фотография. Встроенный 2,7-дюймовый
жидкокристаллический экран дает возможность
оптимально с позиционировать кадр и с удобством
просмотреть отснятые материалы даже в условиях
яркого солнечного света.
    Фотокамера принесет много радости на семейном
событии, на вечеринке друзей или в путешествии. А чего
только стоит функция срабатывания затвора, когда в
кадре появляется улыбка! Многочисленные
интеллектуальные автоматические режимы камеры Sony
DSC-J10 позволят даже неопытному фотографу создать
великолепные снимки.



Технические характеристики

Число эффективных пикселов 16.1 млн
Физический размер 1/2.3"
Кроп-фактор 5,62
Максимальное разрешение 4608 x 3456 (интерполированное)
Тип матрицы СCD
Чувствительность 80 - 3200 ISO, Auto ISO
Баланс белого автоматический, из списка

Вспышка встроенная, до 5 м, подавление эффекта красных глаз

Макросъёмка есть
Скорость съемки 1 кадр./сек
Таймер есть
Время работы таймера 2, 10 c
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 35 - 140 мм
Оптический Zoom 4x
Диафрагма F3.5 - F4.6
Видоискатель отсутствует
ЖК-экран 230400 пикселов, 2.70 дюйма
Выдержка 1/1 - 1/10000 с
Ручная настройка выдержки и диафрагмы нет
Экспокоррекция +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
Замер экспозиции мультизонный, центровзвешенный, точечный
Фокусировка по лицу есть



Технические характеристики

Объём встроенной памяти 4096 Мб

Форматы изображения JPEG

Интерфейсы USB 2.0, видео, аудио

Формат аккумуляторов свой собственный

Количество аккумуляторов 1

Модель аккумулятора SP60

Емкость аккумулятора 210 фотографий

Запись видео есть

Максимальное разрешение роликов 640x480

Запись звука есть

Дополнительные возможности крепление для штатива, датчик ориентации

Дополнительная информация выдвижной USB-разъем

Размер 94x59x17 мм

Вес 126 г, с элементами питания

РЦ (руб.) 4 490

Тип ЗП 3


